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SIVU 22
1300WD

SIVU 20
1300 4-wheel

SIVU 24
1300R

SIVU 16
1300

SIVU 44
GREEN CARE

SIVU 34
1800P

SIVU 32
1800R

SIVU 28
1800WD

SIVU 26
1800 E-chipper

SIVU 18
1300C

SIVU 10
750

SIVU 14
900C

SIVU 12
900

SIVU 8
600

SIVU 6
SILPPURIJÄRJESTELMÄ

SIVU 46
YHTEISÖ

SIVU 42
GTRD500

SIVU 30
1800WDC

SISÄLLYSLUETTELO

Pidätämme oikeuden muuttaa teknisiä tietoja ilman ennakkoilmoitusta.
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VILKAISU TEHTAASEEMME

Tehtaamme sijaitsee "Wild Roadin" varrella Rizhaon 
satamakaupungissa. Se on moderni konepuisto hollantilaisen 

valvonnan alla, jossa valmistamme ja toimitamme 
oksasilppureitamme maailmanlaajuisesti uusimpien 

ympäristövaatimusten mukaisesti. Koko tuotantoprosessi on omassa 
hallinnassamme. Tämä pitää linjat lyhyinä, hinnat matalina ja takaa 

täydellisen hallinnan koko prosessista.

GTM Professional -oksasilppurit on varustettu 
roottorisilppurijärjestelmällä. Tämä koostuu metallisesta 
rummusta, johon on asennettu kaksi PRO-terää, jotka 
pyörivät nopeasti vastaterää pitkin. Oksat vedetään sisään 
automaattisesti painovoimalla ja järjestelmän vetovoimalla.

SILPPURIJÄRJESTELMÄ

VASTATERÄ

ROOTTORI

PRO-TERÄ
PRO-TERÄ
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5 cm
4 cm

Tuore: 
Kuiva: 

Tuore: 
Kuiva: 

Tuore: 
Kuiva: 

Tuore: 
Kuiva: 

Tuore: 
Kuiva: 

Tuore: 
Kuiva: 

68 kg 175 x 57 x 133 cm1.5 m3 / h

2 m3 / h

2.8 m3 / h

2.8 m3 / h

5 m3 / h

5 m3 / h

600

750

900

900C

1300

1300C

1300WD

1300R

1800WD

1800WDC

1800R

1800P

1800 
E-Chipper

1300 
4-Wheel

7 cm
5 cm 88 kg 175 x 63 x 146 cm

8 cm
6 cm 147 kg 149 x 63 x 142 cm

8 cm
6 cm 147 kg 198 x 63 x 142 cm

10 cm
8 cm 189 kg 155 x 77 x 162 cm

10 cm
8 cm 194 kg 203 x 77 x 162 cm

10 cm
8 cm 212 kg 153 x 77 x 163 cm

10 cm
8 cm 235 kg 155 x 73 x 161 cm

10 cm
8 cm 362 kg 215 x 72 x 167cm

12 cm
10 cm 250 kg 155 x 73 x 161 cm

12 cm
10 cm 250 kg 155 x 73 x 161 cm

12 cm
10 cm 255 kg 208 x 73 x 163 cm

12 cm
10 cm 400 kg 215 x 72 x 170 cm

14 cm
12 cm 250 kg 149 x 90 x 151 cm

MSGTS603G
Loncin G200F 

6.5 hp

MSGTS750G
Loncin G270F 

9 hp

MSGTS903G
Loncin G300F 

10 hp

MSGTS902CG
Loncin G300F 

10 hp

MSGTS1305G15
Loncin G420F 

15 hp

MSGTS1302CG15
Loncin G420F 

15 hp

MSGTS1305WDG15
Loncin G420F 

15 hp

MSGTS1305RG15
Loncin G420F 

15 hp

MSGTS1800WDH20
Honda GX630  

21 hp

MSGTS1800CWDH20
Honda GX630  

21 hp

MSGTS1800RH-H
Honda GX630  

21 hp

MSGTS1800P
Voimanottolaite 

Min. 25 hp

MSGTS1800WDB
Akku 
10 kW

MSGTS1305FWG15
Loncin G420F 

15 hp

-

MSGTS903H
Honda GX270  

8.4 hp

MSGTS902CH
Honda GX270  

8.4 hp

MSGTS1305M
Mitsubishi GB40 

13 hp

MSGTS1302CM
Mitsubishi GB40 

13 hp

MSGTS1305WDM
Mitsubishi GB40 

13 hp

MSGTS1305RM
Mitsubishi GB40 

13 hp

-

-

-

-

-

-

MSGTS603E 
Sähköinen 

2.2 kW

MSGTS603M 
Mitsubishi GB18 

6 hp

MSGTS750H 
Honda GX270 

8.4 hp

MSGTS903M 
Mitsubishi GB30 

10 hp

MSGTS902CM 
Mitsubishi GB30 

10 hp

MSGTS1305GE15 
Loncin G420FD  

15 hp

MSGTS1302CGE15 
Loncin G420FD  

15 hp

MSGTS1305WDGE15 
Loncin G420FD  

15 hp

MSGTS1305RGE15 
Loncin G420FD  

15 hp

MSGTS1800WDGE24
Loncin LC2V80FD  

24 hp

-

MSGTS1800RGE24-G
Loncin LC2V80FD  

24 hp

-

-

-

-

-

-

MSGTS1305H
Honda GX390  

13 hp

MSGTS1302CH
Honda GX390  

13 hp

MSGTS1305WDH
Honda GX390  

13 hp

MSGTS1305RH-H
Honda GX390  

13 hp

-

-

-

-

-

-

-

voimanottolaitesähköinen bensiini e-käynnistys akku

Tuore: 
Kuiva: 

Tuore: 
Kuiva: 

Tuore: 
Kuiva: 

Tuore: 
Kuiva: 

Tuore: 
Kuiva: 

Tuore: 
Kuiva: 

Tuore: 
Kuiva: 

Tuore: 
Kuiva: 

5 m3 / h

5 m3 / h

5 m3 / h

6.5 m3 / h

6.5 m3 / h

6.5 m3 / h

6.5 m3 / h

6.5 m3 / h
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2.2 kW

6.5 hp
6 hp

Sähköinen
Loncin G200F
Mitsubishi GB18

600
OKSASILPPURI
600-malli on kompakti ja kevyt oksasilppuri, jossa on sama työstönopeus 
kuin malleissa 1300 tai 900. Se on ihanteellinen yksityiskäyttäjälle, mutta 
tarjoaa ammattilaiskoneiston korkean suorituskyvyn. Jopa 5 cm paksuiset 
oksat vedetään automaattisesti sisään ja silputaan vaivattomasti, minkä 
tuloksena on laadukas puulastu. 

Silputtu materiaali on ihanteellinen maanpeitteeksi tai reunojen ja 
puutarhapolkujen täyttämiseen. Kone on helppo varastoida sen kompaktin 
koon ansiosta. 600-malli on varustettu hätäkatkaisuominaisuudella, joka 
pysäyttää moottorin välittömästi ja täyttää puutarhakonestandardin  
EN 13683:2003+A2:2011 vaatimukset. 

Enintään. 5 cm

bensiini sähköinen

ULOSHEITTO
79 cm maasta

SYÖTTÖAUKKO
25 x 25 cm

SYÖTTÖKORKEUS
113 cm maasta

PYÖRÄT
Ø 26 cm

POIKKEUTIN
Enintään 60º

HÄTÄKATKAISINNAPPI

PAINO
68 kg

MITAT
175 x 57 x 133 cm

600 Electric: 25 metrin 
(3 x 2, mm2) jatkojohto 
on saatavilla 
lisävarusteena. 



750-mallissa on samat kompaktit mitat kuin 600-mallissa, mutta 
se tarjoaa suuremman tilavuuden leveämmän ja raskaamman 
roottorijärjestelmänsä ansiosta. Oksasilppuri on varustettu tehokkaalla 
Loncin-moottorilla, jossa on 9 hv. Jopa 7 cm paksuiset oksat vedetään 
automaattisesti sisään ja silputaan vaivattomasti, minkä tuloksena on 
laadukas puulastu. Silputtu materiaali on ihanteellinen maanpeitteeksi 
tai reunojen ja puutarhapolkujen täyttämiseen

77 cm:n lähtökorkeuden ansiosta koneen alle mahtuu helposti 
kottikärryt hakkeen keräämistä varten. 750 on täysin tasapainossa 
ja sitä on helppo liikutella kaksoiskahvojen avulla. Kone on helppo 
varastoida sen kompaktin koon ansiosta. Kone on varustettu 
hätäkatkaisuominaisuudella, joka pysäyttää moottorin välittömästi ja 
täyttää puutarhakonestandardin EN 13683:2003+A2:2011 vaatimukset.

750
OKSASILPPURI

9 hp

8.4 hp

bensiini

Loncin G270F

Honda GX270

Enintään. 7 cm

1110

ULOSHEITTO
77 cm maasta

SYÖTTÖAUKKO
25 x 31 cm

SYÖTTÖKORKEUS
114 cm maasta

PYÖRÄT
Ø 32 cm

POIKKEUTIN
Enintään 60º 

HÄTÄKATKAISINNAPPI

PAINO
88 kg

MITAT
175 x 63 x 146 cm
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900
OKSASILPPURI
900 on kompakti ja kevyt oksasilppuri, jolla on korkea suorituskyky. 
Jopa 8 cm paksuiset oksat vedetään automaattisesti sisään ja silputaan 
vaivattomasti, minkä tuloksena on laadukas puulastu. Erittäin leveän 
syöttöaukon ansiosta sivuoksia on harvoin tarpeen poistaa.  Tämä takaa 
suuren työskentelynopeuden. 

Kompaktien mittojensa ansiosta tämä kone voidaan helposti kuljettaa 
pakettiautossa tai perävaunussa. Rungon kahvojen ja syötön ansiosta 
konetta voidaan kuljettaa helposti yhden henkilön toimesta. 900 on 
varustettu hätäkatkaisuominaisuudella, joka pysäyttää moottorin 
välittömästi ja täyttää puutarhakonestandardin EN 13683:2003+A2:2011 
vaatimukset.

10 hp

10 hp

8.4 hp

bensiini

Loncin G300F

Mitsubishi GB30

Honda GX270

Saatavilla myös käännettävänä ulosheittona

Saatavilla myös käännettävänä ulosheittona

Saatavilla myös käännettävänä ulosheittona

Enintään. 8 cm

SYÖTTÖAUKKO
40 x 28 cm

POIKKEUTIN
Enintään 80º

ULOSHEITTO
142 cm  
maasta

PYÖRÄT
Ø 39 cm

VETOKOUKKUKOKOONPANO SAATAVILLA
Lisätietoa sivulla 36

SYÖTTÖKORKEUS
101 cm maasta

HÄTÄKATKAISINNAPPI

PAINO
147 kg

MITAT
149 x 63 x 142 cm
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900C
Yhdistelmäoksasilppuri
900C on painovoimasyöttöinen yhdistelmäsilppuri erilaisiin käyttökohteisiin. 
Tässä tehokkaassa koneessa on kaksi erilaista poistoputkivaihtoehtoa. Korkeaa 
poistoputkea voidaan käyttää jopa 8 cm kokoisten oksien silppuamiseen. 
Matala putki taas soveltuu pehmeiden tai märkien materiaalien, kuten 
pensaslastujen, koristekasvien tai lehtien, käsittelyyn. Tarvittaessa voit painaa 
materiaalia syöttöaukkoon työntötyökalulla, ja erittäin hienoja lastuja varten 
voit käyttää ritilää matalassa poistoputkessa. Molemmat lisävarusteet sisältyvät 
vakiovarusteisiin (sivut 33 & 34). 

Molemmat poistoputket on helppo asentaa ja purkaa, jotta näiden kahden 
kokoonpanon välillä on helppo vaihtaa. Laajan syöttöaukkonsa ansiosta 900C 
pystyy käsittelemään suuria määriä materiaalia kerralla. Tehokas roottori 
roottorisilppurijärjestelmä takaa suuren työskentelynopeuden. 900C on 
varustettu hätäkatkaisuominaisuudella, joka pysäyttää moottorin välittömästi 
ja täyttää muun muassa puutarhakonestandardin EN 13683:2003+A2:2011 
vaatimukset.

10 hp

10 hp

8.4 hp

bensiini

Loncin G300F

Mitsubishi GB30

Honda GX270

Saatavilla myös käännettävänä ulosheittona

Saatavilla myös käännettävänä ulosheittona

Saatavilla myös käännettävänä ulosheittona

Enintään. 8 cm

MATALA POISTOPUTKI
35 cm maasta

SYÖTTÖAUKKO
40 x 28 cm

SYÖTTÖKORKEUS
101 cm maasta

KORKEA POISTOPUTKI
Helppo asentaa

HÄTÄKATKAISINNAPPI
PYÖRÄT
Ø 39 cm

VETOKOUKKUKOKOONPANO SAATAVILLA
Lisätietoa sivulla 36

PAINO
147 kg

MITAT
198 x 63 x 142 cm
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15 hp

15 hp

13 hp

1300
OKSASILPPURI
1300-malli on tehokas ja luotettava oksasilppuri, jota voidaan käyttää ja 
siirtää yhden henkilön toimesta. Jopa 10 cm paksuiset oksat vedetään 
sisään automaattisesti ja käsitellään vaivattomasti kauniiksi ja hienoksi 
puusilpuksi. Kompaktin kokonsa ansiosta tätä konetta voidaan helposti 
kuljettaa perävaunussa.

Oksasilppurin käyttö vaatii korkeimpia turvallisuusstandardeja. 
1300-mallin on sertifioinut TUV Rheinland ja se on ainoa painovoimalla 
syötettävä otsasilppuri, joka täyttää metsäkonestandardin  
(EN 13525:2020) vaatimukset.

Loncin G420F

Loncin G420FD

Mitsubishi GB40

Saatavilla myös käännettävänä ulosheittona

Saatavilla myös käännettävänä ulosheittona

Saatavilla myös käännettävänä ulosheittona

13 hpHonda GX390
Saatavilla myös käännettävänä ulosheittona

Enintään. 10 cm

bensiini e-käynnistys

SYÖTTÖKORKEUS
103 cm maasta

SYÖTTÖAUKKO
35 x 50 cm

PYÖRÄT
Ø 39 cm

POIKKEUTIN
Enintään 85º 

HÄTÄKATKAI-
SINTANKO

ULOSHEITTO
162 cm 
maasta

VETOKOUKKUKOKOONPANO SAATAVILLA
Lisätietoa sivulla 36

PAINO
189 kg

MITAT
155 x 77 x 162 cm
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1300C
Yhdistelmäoksasilppuri
1300C-malli on monitoiminen oksasilppuri, jossa on kaksi eri 
poistoputkivaihtoehtoa, joiden välillä on helppo vaihtaa. Korkeaa 
poistoputkea voidaan käyttää jopa 10 cm paksuisten oksien 
silppuamiseen.

Matala putki taas soveltuu pehmeiden materiaalien, kuten ruohon, 
pensaslastujen tai kasvijätteen, käsittelyyn. Tarvittaessa voit 
painaa materiaalia syöttöaukkoon työntötyökalulla, ja erittäin 
hienoja lastuja varten voit käyttää ritilää matalassa poistoputkessa. 
Molemmat lisävarusteet sisältyvät vakiovarusteisiin (sivut 33 & 34). 
Turvaominaisuuksien, kuten hätäkatkaisintangon ansiosta 1300C täyttää 
metsäkonestandardin (EN 13525:2020) vaatimukset.

15 hp

15 hp

13 hp

Loncin G420F

Loncin G420FD

Mitsubishi GB40

Saatavilla myös käännettävänä ulosheittona

Saatavilla myös käännettävänä ulosheittona

Saatavilla myös käännettävänä ulosheittona

13 hpHonda GX390
Saatavilla myös käännettävänä ulosheittona

Enintään. 10 cm

bensiini e-käynnistys

SYÖTTÖAUKKO
35 x 50 cmKORKEA POISTOPUTKI

Helppo asentaa

MATALA POISTOPUTKI
35 cm maasta

SYÖTTÖKORKEUS
103 cm maasta

PYÖRÄT
Ø 39 cm

VETOKOUKKUKOKOONPANO SAATAVILLA
Lisätietoa sivulla 36

PAINO
194 kg

MITAT
203 x 77 x 162 cm



1300 4-Wheel
OKSASILPPURI
Nelirenkaisessa 1300-mallissa on samat ominaisuudet kuin 
1300-mallissamme, mutta se on varustettu kääntyvillä pyörillä, mikä 
tekee koneen liikuttamisesta helppoa. Nelirenkainen malli ei ole 
moottoriajoinen, mutta sitä on helppo käyttää työntämällä tai vetämällä 
kahvasta. Työstön aikana kone voidaan lukita käsijarrulla, joka estää 
suuret renkaat. Kompaktin kokonsa ansiosta konetta voidaan helposti 
kuljettaa perävaunussa tai pakettiautossa ja nelirenkainen runko tekee 
lastaamisesta entistä helpompaa!

Käännettävä poistoputki on valinnaisesti saatavana lisämaksusta (sivu 
42). Turvaominaisuuksien, kuten hätäkatkaisintangon ja turvakytkinten 
ansiosta nelirenkainen 1300-painovoimaoksasilppuri täyttää 
metsäkonestandardin (EN 13525:2020) vaatimukset.

15 hp

bensiini

Loncin G420F
Saatavilla myös käännettävänä ulosheittona

UUTUUS

Enintään. 10 cm

2120

SYÖTTÖKORKEUS
106 cm maasta

PYÖRÄT
Ø 39 cm

POIKKEUTIN
Enintään 85º 

KÄÄNNETTÄVÄT PYÖRÄT
Optimaalisen liikuttavuuden takaamiseksi

SYÖTTÖAUKKO
35 x 50 cm

ULOSHEITTO
163 cm 
maasta

PAINO
212 kg

MITAT
153 x 77 x 163 cm



1300WD
OKSASILPPURI
1300WD on tehokas ja luotettava oksasilppuri ammattilaiskäyttäjälle. 
Kone on varustettu akkukäyttöisellä itseliikkuvalla potkurijärjestelmällä. 
Täten konetta on helppo liikuttaa ja se voi kulkea jopa 15 asteen rinteessä. 
Lastaaminen perävaunuun tai pakettiautoon on nyt helppoa!

Jopa 10 cm paksuiset oksat vedetään automaattisesti sisään ja silputaan 
vaivattomasti kauniiksi ja hienoksi puusilpuksi. Vain 73 cm leveytensä ansiosta 
oksasilppuri mahtuu tavallisesta puutarhaportista. 1300WD:ssä on vakiona 
270 astetta kääntyvä poistoputki ja tuntilaskuri. Painovoimaoksasilppurina 
1300WD täyttää metsäkonestandardin (EN 13525:2020) vaatimukset.

15 hp

15 hp

13 hp

Loncin G420F

Loncin G420FD

Mitsubishi GB40

13 hpHonda GX390

bensiini e-käynnistys

2322

Enintään. 10 cm

SYÖTTÖKORKEUS
106 cm maasta

PYÖRÄT
Ø 39 cm

HÄTÄKATKAISINTANKO

ULOSHEITTO
162 cm maasta

POIKKEUTIN
Enintään 100º 

KÄÄNNETTÄVÄ
270º 

SYÖTTÖAUKKO
35 x 50 cm

PYÖRÄAJOINEN JÄRJESTELMÄ
Akkukäyttöinen

PAINO
235 kg

MITAT
155 x 73 x 161 cm



bensiini e-käynnistys
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1300R
OKSASILPPURI
1300R on suunniteltu erityisesti vaikeasti tavoitettaviin ja mäkisiin 
ympäristöihin. Matala ja kiinteä runko on suunniteltu niin, että kone 
voi liikkua jopa 20 asteen rinteessä. Telaketjussa on 3 nopeusasetusta 
eteenpäin ja yksi taaksepäin. Telaketjuja pyörittää luotettava Loncin G200F 
-moottori.

Tehokkaan roottorisilppurijärjestelmän ansiosta jopa 10 cm paksuiset 
oksat vedetään automaattisesti sisään ja silputaan vaivattomasti 
kauniiksi ja hienoksi puusilpuksi. 1300R:ssä on vakiona käännettävä 
poistoputki ja siinä on samat turvallisuusominaisuudet kuin 1300-mallissa. 
Painovoimaoksasilppurina kone täyttää metsäkonestandardin  
(EN 13525:2020) vaatimukset. 1300R voidaan helposti muuttaa 
dumpperiksi.

15 hp

15 hp

13 hp

Loncin G420F

Loncin G420FD

Mitsubishi GB40 

13 hpHonda GX390

Enintään. 10 cm

ULOSHEITTO
167 cm maasta

SYÖTTÖAUKKO
35 x 50 cm

SYÖTTÖKORKEUS
111 cm maasta

POIKKEUTIN
Enintään 100º

KÄÄNNETTÄVÄ
270º 

TELAKETJUT
18 cm leveys

HÄTÄKATKAI-
SINTANKO

MÄET
Enintään 20̊

PAINO
362 kg

MITAT
215 x 72 x 167 cm



*  saatavilla vain Alankomaissa, Belgiassa, Luxemburgissa ja Ranskassa
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GTM Professionalin uusi 1800 E-silppuri* on akkukäyttöinen oksasilppuri, 
jossa on suuri tilavuus jopa 12 cm paksuisille oksille. Tehokas akku ohjaa 
sekä roottorisilppurijärjestelmää että itseliikkuvaa runkoa. Tämän ansiosta 
voit työskennellä jopa kaksi tuntia (lämpötilassa 20 °C). Työskentelyajan 
pidentämiseksi voit ladata akkua työskentelyn aikana virtakaapelin 
ansiosta; tähän ei vaadita voimakasta virtaa. Kun akku on tyhjä, konetta 
voidaan silti ajaa 1 600 metriä, mikä riittää ajamaan pakettiautoon! Akku 
latautuu täyteen 3,5 tunnissa. Tämä 100 % sähköinen oksasilppuri on 
varustettu oletuksena käännettävällä poistoputkella, tuntimittarilla ja 
useilla turvallisuusominaisuuksilla.

Luotettavuus on tärkeää: teollisuusluokan Li-Ferro-akut kestävät iskuja 
paremmin ja ovat vähemmän alttiita tulelle litiumioniakkuihin verrattuna. 
Sijoitus Li-Ferro-akkuun maksaa itsensä takaisin pitkällä aikavälillä. 
1800 -E-silppuri on testattu itsenäisesti ja se täyttää korkeimmat 
turvallisuusstandardit, mukaan lukien: tiukka metsätalouden standardi 
(EN 13525:2020).

10 kWAkku

akku

OKSASILPPURI
1800 E-chipper

Enintään. 12 cm

UUTUUS

ULOSHEITTO
161 cm 
maasta

SYÖTTÖAUKKO
35 x 50 cm

SYÖTTÖKORKEUS
106 cm maasta

POIKKEUTIN
Enintään 100º

KÄÄNNETTÄVÄ
270º 

LI-FERRO-AKKU
Latautuu 3,5 tunnissa

MÄET
Enintään 20̊

PAINO
250 kg

MITAT
155 x 73 x 161 cm



1800WD
OKSASILPPURI
1800WD on tehokas ja luotettava oksasilppuri ammattilaiskäyttäjälle. 
Kone on varustettu akkukäyttöisellä itseliikkuvalla potkurijärjestelmällä. 
Täten konetta on helppo liikuttaa ja se voi kulkea jopa 15 asteen rinteessä. 
Lastaaminen perävaunuun tai pakettiautoon on nyt helppoa!

Jopa 12 cm paksuiset oksat vedetään automaattisesti sisään ja silputaan 
vaivattomasti kauniiksi ja hienoksi puusilpuksi. Vain 73 cm leveytensä 
ansiosta oksasilppuri mahtuu tavallisesta puutarhaportista. 1800WD:ssä 
on vakiona 270 astetta kääntyvä poistoputki ja tuntilaskuri. 1800WD on 
testattu itsenäisesti ja se täyttää korkeimmat turvallisuusstandardit, 
mukaan lukien tiukan metsätalouden standardin (EN 13525:2020).

21 hp

24 hp

Honda GX630 Twin

Loncin LC2V80FD

Enintään. 12 cm

bensiini e-käynnistys
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SYÖTTÖKORKEUS
106 cm maasta

SYÖTTÖAUKKO
35 x 50 cm

PYÖRÄT
Ø 39 cm

HÄTÄKATKAISINTANKO

ULOSHEITTO
161 cm 
maasta

POIKKEUTIN
Enintään 100º 

PAINO
250 kg

MITAT
155 x 73 x 161 cm

PYÖRÄAJOINEN JÄRJESTELMÄ
Akkukäyttöinen

KÄÄNNETTÄVÄ
270º 



1800WDC
PYÖRÄVETOINEN 
YHDISTELMÄOKSASILPPURI
1800WDC on monitoiminen oksasilppuri, jossa on akkukäyttöinen 
itseliikkuva järjestelmä. 1800WDC:ssä on sekä korkea että matala 
poistoputki, joten se pystyy käsittelemään mitä tahansa materiaalia. 
Konetta on helppo siirtää ja se soveltuu jopa 15º rinteisiin. Kone voi 
kulkea jopa 6 km tasaisella alustalla, tai mäkisessä tai mutaisessa 
maastossa noin 2 km.

1800WDC:ssä on vakiona korkea käännettävä poistoputki ja matala 
poistoputki. Korkea poistoputki soveltuu jopa 12 cm halkaisijaltaan 
oleville oksille. Matala putki taas soveltuu pehmeiden materiaalien, 
kuten ruohon, pensaslastujen tai kasvijätteen, käsittelyyn. 
Turvaominaisuuksien, kuten hätäkatkaisintangon ja turvakytkinten 
ansiosta 1800WDC-painovoimaoksasilppuri täyttää metsäkonestandardin 
(EN 13525:2020) vaatimukset.

21 hpHonda GX630 Twin

Enintään. 12 cm

bensiini e-käynnistys

3130

UUTUUS
SYÖTTÖAUKKO

35 x 50 cmKORKEA POISTOPUTKI
Helppo asentaa

MATALA POISTOPUTKI
35 cm maasta

SYÖTTÖKORKEUS
106 cm maasta

PYÖRÄT
Ø 39 cm

PYÖRÄAJOINEN JÄRJESTELMÄ
Akkukäyttöinen

PAINO
250 kg

MITAT
208 x 73 x 163 cm

KÄÄNNETTÄVÄ
270º 



1800R
OKSASILPPURI
1800R on suunniteltu erityisesti vaikeasti tavoitettaviin ja mäkisiin 
ympäristöihin. Matala ja kiinteä runko on suunniteltu niin, että kone 
voi liikkua jopa 20 asteen rinteessä. Telaketjussa on 3 nopeusasetusta 
eteenpäin ja yksi taaksepäin. Telaketjuja ohjaa luotettava Honda GX160 
-moottori.

Tehokkaan roottorisilppurijärjestelmän ansiosta jopa 12 cm paksuiset 
oksat vedetään automaattisesti sisään ja silputaan vaivattomasti kauniiksi 
ja hienoksi puusilpuksi. Ammattilaisen tarpeiden täyttämiseksi 1800R:ssä 
on vakiona tuntilaskuri ja 270 astetta kääntyvä poistoputki. 1800R on 
itsenäisesti sertifioitu ja se täyttää korkeimmat turvallisuusvaatimukset, 
mukaan lukien metsäkonestandardin (EN 13525:2020) vaatimukset.

bensiini e-käynnistys

21 hp

24 hp

Honda GX630 Twin

Loncin LC2V80FD

Enintään. 12 cm

3332

ULOSHEITTO
170 cm maasta

SYÖTTÖAUKKO
35 x 50 cm

SYÖTTÖ-
KORKEUS
111 cm 
maasta

POIKKEUTIN
Enintään 100º 

KÄÄNNETTÄVÄ
270º 

TELAKETJUT 
18 cm leveys

HÄTÄKATKAI-
SINTANKO

MÄET
Enintään 20º 

PAINO
400 kg

MITAT
215 x 72 x 170 cm



1800P
OKSASILPPURI
PTO-käyttöisellä oksasilppurilla on paljon etuja: konetta on helppo 
siirtää, siinä ei ole omaa moottoria ja se on siksi helppo huoltaa. Uusi 
1800P on vankka malli, jolla on erittäin suuri tilavuus. Laajan syöttöaukon 
ja aggressiivisen vetovoiman ansiosta tämä kone pystyy käsittelemään 
jopa 14 cm paksuisia oksia.  

1800P on vakiona varustettu käännettävällä poistoputkella. Vetokoukku 
tarjoaa mahdollisuuden vetää perävaunua, johon silppu voidaan 
kerätä suoraan. Turvamekanismi toimii täysin itsenäisesti ja toimii 
kaikkien traktorimerkkien kanssa valmistusvuodesta riippumatta. 
Painovoimaoksasilppurina 1800P täyttää metsäkonestandardin  
(EN 13525:2020) vaatimukset.

min. 

25 hp

Traktoriluokille 1*
* Min. 25 hv/ 18,4 kW ja kolmipistejousitus. 
Downgrade-sarjan avulla 1800PTO soveltuu 
myös luokan 1 traktoreihin (min. 15 hv) tai 
luokan 2 traktoreihin, katso sivu 37.

voimanottolaite

Enintään. 14 cm

3534

ULOSHEITTO
151 cm 
maasta

SYÖTTÖAUKKO
38 x 56 cm

SYÖTTÖ-
KORKEUS
100 cm 
maasta

POIKKEUTIN
Enintään 100º

HÄTÄKATKAI-
SINTANKO

KÄÄNNETTÄVÄ
270º 

SISÄLTYY

PAINO
250 kg

MITAT
149 x 90 x 151 cm

VETOKOUKKU
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MALLEILLE  
900 JA 1300

LISÄVARUSTEET

MALLEILLE 1800P

*  h i n t a  e r i k s e e n  o s t e t t u n a

PUSKURITUKI

RITILÄ MALLEILLE 900C/1300C

VETOKOUKKU

TUNTILASKURI TUNTILASKURI

TOIMITETAAN VAKIONA  
900C MATALALLE  

POISTOPUTKELLE

TOIMITETAAN VAKIONA  
1300C MATALALLE  
POISTOPUTKELLE

DOWNGRADE-SARJA PTO

KÄÄNNETTÄVÄ POISTOPUTKIKÄÄNNETTÄVÄ POISTOPUTKI

UUTUUS

MALLEILLE  
900 JA 1300

KÄÄNNETTÄVÄ
180 º 

KÄÄNNETTÄVÄ
270 º 

900-MALLEILLE 1300-MALLEILLE
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2 KONETTA KOHDEN

2 KONETTA KOHDEN 2 KONETTA KOHDEN

2 KONETTA KOHDEN

2 KONETTA KOHDEN

2 KONETTA KOHDEN

MALLEILLE 600E

EXTENSION CORD 3 X 2.5 MM2

PRO-TERÄ 750

TYÖNTÖTYÖKALU MALLEILLE 900C / 1300C / 1800WDC

PRO-TERÄ 900 PRO-TERÄ 600 

PRO-TERÄ 1300 / 1800  

TOIMITETAAN VAKIONA 
YHDISTELMÄTYYPEILLE

25 M

X2 TERÄ 900  

X2 TERÄ 1300 / 1800  

Eri leikkauksella

Eri leikkauksella

UUTUUS

UUTUUS

LISÄVARUSTEET

*  h i n t a  e r i k s e e n  o s t e t t u n a
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6.5 hp

4.8 hp

Loncin G200F

Honda GX160

GTRD500
DUMPPERI TELOILLA
GTM Professional esittelee uuden tela-alustaisen dumpperin, jossa on 
hydraulinen kippijärjestelmä. GTRD500:ssa on vankka kippirunko, jonka 
kantavuus on jopa 500 kg. Näin voit helposti kuljettaa puunrunkoja, 
päällysteitä tai muita raskaita materiaaleja työpaikalle. Täydellinen 
dumpperi on heti saatavilla Loncin G200F -moottorilla ja kesäkuusta 2024 
alkaen Honda GX160 -moottorilla.

Uuden tela-alustaisen dumpperimme maksiminopeus on 4,5 km/h, 3 
vaihdetta eteenpäin ja 1 peruutus. 18 cm leveät telat sopivat ihanteellisesti 
pehmeään tai epätasaiseen maastoon. Jos omistat jo GTM Professional 
-puuhakkurin telaketjuilla (1300R tai 1800R), voit helposti muuntaa 
tämän koneen dumpperiksi. Tätä varten tarjoamme muunnosyksikön 
(MZSGTSU02DUMP001). Tämä yksikkö koostuu kippisäiliöstä ja 
hydraulisarjasta. Puuhakkurin muuttamiseen dumpperiksi tai päinvastoin 
tarvitaan vain nostin ja avain 17.

bensiini

UUTUUS

4342

1: 1.9 km / h 
2: 3.2 km / h
3: 4.5 km / h
R: 1.1 km / h

HYDRAULINEN 
kippijärjestelmä

KANTAVUUS
500 kg

TELAKETJUT
18 cm leveys

PAINO
270 kg

MITAT
166 x 73 x 117 cm
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PUULASTUJEN KÄYTTÖ

Puulastu on ihanteellinen käytettäväksi polkujen ja 
reunojen täytemateriaalina, luonnollisen näköisen estetiikan luomiseksi 
puutarhassa. Mutta tiesitkö, että niillä voi olla myös myönteinen vaikutus 

maaperän kuntoon? Voit käyttää tuoretta puulastua yläkerroksena tai 
käyttää niitä multana. Näin tuot peitetyn metsäpohjan edut, mukaan 

lukien ihanan tuoksun, omaan (vihannes)puutarhaasi!

5-10 cm:n katekerros toimii suojana auringonvalolta ja maaperän 
kuivumiselta. Koska auringonvalo ei tunkeudu maaperään, rikkaruohot 

eivät pääse kasvamaan. Hitaasti kompostoituvalla puulastulla on 
korkea humuspitoisuus ja se tarjoaa elämää, kosteutta ja ilmanvaihtoa 

maaperään.PUUTARHAJÄTE

Sen lisäksi, että kompostointi on hauska ja 
opettavainen kokemus, se luo myös arvokkaita 

resursseja puutarhaasi. Hyvän kompostin 
valmistaminen alkaa tasapainoisesta 
materiaalisekoitteesta. Niin sanotut 

vihreät materiaalit, kuten ruoantähteet ja 
ruohonleikkuujätteet, tarjoavat kompostille 

kosteutta ja ravintoa. Ruskeat materiaalit, kuten 
puulastu, tarjoavat rakennetta ja ilmanvaihtoa. Tämä 
synergia on olennainen osa kompostointiprosessia. 
Puutarhajätteet on hyvä silputa ennen kompostiin 

laittamista. Tämä onnistuu helposti oksasilppurilla. 
Aloita suuremmalla ruskealla materiaalilla pohjassa 

hyvän ilmansyötön saavuttamiseksi ja jatka 
kompostikasan täyttämistä. 

Lämpötila nousee nopeasti kompostoinnin alkaessa 
mikro-organismien aktiivisuuden vuoksi. Lämpötilan 
jäähtyessä puutäit, madot ja hyppyhäntäiset jatkavat 
hajottamista. Muista kääntää kompostikasaa välillä. 

Lopputuotteella, joka tunnetaan humuksena, on 
tärkeitä ominaisuuksia terveelle maaperälle, joka 

sisältää runsaasti ravinteita, joita kasvit rakastavat!
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OLLAAN  
YHTEYDESSÄ

Ihmiset ja koneet, ne eivät selviä 
ilman toisiaan. GTM Professional 

arvostaa henkilökohtaista 
yhteydenottoa. Onko sinulla 
kysyttävää tai haluatko jakaa 

kokemuksesi? Ota meihin yhteyttä. 
Etsitkö inspiraatiota? Tutustu 
faneihimme Instagramissa ja 

Facebookissa tai katso koneitamme 
esittelevät videot YouTube-

kanavallamme.

ESITTELYSSÄ GTM PROFESSIONAL

Ennen kuin koneemme julkaistaan markkinoille, 
niitä testataan tiukasti. Eikä niitä testaa vain 

tuoteasiantuntijamme, vaan myös itse käyttäjät. 
Näin voimme mukauttaa koneemme tarpeisiisi 
sopiviksi. Lisäksi GTM Professional on mukana 

erilaisilla messuilla ja esittelypäivillä ympäri vuoden. 
Käy osoitteessa www.gtmchippers.com saadaksesi 

lisätietoja. Nähdään taas pian!
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