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1.1 Tietoa tasta kayttboppaasta
1.1.1 Kayttéoppaan tarkoitus
Kayttdopas siséaltaa tietoa ja ohjeita, jotta valtuutettu kayttaja voi toteuttaa seuraavat
toimet turvallisesti:
* Koneen kaytto.
* Koneen huolto.
» Koneen vianmaaritys.
Valtuutettua kayttajaa koskevat vaatimukset on esitetty kohdassa 2. 7.
1.1.2 Kieli
Kayttdoppaan alkuperainen kieli on englanti. Kaikki muut kieliversiot on kdannetty
alkuperaisista ohjeista.
1.1.3 Kuvat
Kayttdboppaan kuvissa nakyva tyypillinen rakenne ja relevantit yksityiskohdat ovat vain
ohjeellisia. On mahdollista, etté kuvat eroavat jonkin verran itse koneesta, mutta ndma
erot eivat vaikuta kayttdoppaan ymmarrettavyyteen.
1.14 Kayttboppaassa kaytetyt symbolit
Kuvake Huomiosana Selitys
Varoitus Jos naita ohjeita ei noudate-
ta, seurauksena voi olla
vamma tai kuolema.
Huomautus Jos néita ohjeita ei noudate-
ta, seurauksena voi olla lait-
teen vahingoittuminen.
Huomio Antaa lisatietoja.
Ei sovellettavissa Tietoa koneen kunnosta en-
nen menettelyn aloittamista.
Ei sovellettavissa Tietoa varaosista, jotka ovat
valttdmattémia toiminnalle.
6 D09-GS13S5F-12
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Kuvake Huomiosana Selitys
Ei sovellettavissa Tietoa lisalaitteista, jotka
ovat valttamattdomia toimin-
nalle.
Ei sovellettavissa Tietoa tuotteista, jotka ovat
valttdmattémia toiminnalle.

1.2

1.3

1.4

1.5

Tietoa koneesta ja malleista tadssa kayttboppaassa
Tama kayttdopas koskee mallia hakkuri GTS1300.
Huomio:

* Mallia koskevat tiedot on esitetty kohdassa 3.2.
+ Tassa kayttboppaassa tuotteesta hakkuri GTS1300 kaytetaan nimitysta
kone.

Kuinka kayttéopasta kaytetaan

1. Lue kayttdopas kokonaan. Varmista, etta tunnet ja ymmarrat kaikki ohjeet.
2. Noudata turvallisuusohjeita, jotta valtat vammat ja/tai koneen vahingoittumisen.
3. Suorita toimenpiteet kokonaan ja annetussa jarjestyksessa.
4. Sailyta kayttdopas turvallisessa paikassa myohempaa kayttda varten. Kayttdopas on
osa konetta.
Yhteystiedot
Yrityksen nimi Technische Handelmaatschappij J. De Wild B.V.
Osoite De Meeten 54
4706 NH Roosendaal
Alankomaat
Sahkoposti support@gtmprofessional.com
Takuuehdot

Huomio:
Moottorin takuuehdot I6ytyvat alkuperaisen laitevalmistajan tiedoista.

Ostolasku ja koneen sarjanumero ovat takuutodistus. Jos tarvitset myynnin jalkeista
palvelua, ota yhteytta jalleenmyyjaan.
Takuu kattaa seuraavat:

* Valmistus- ja komponenttien viat.
» Viallisten osien vaihto ja siihen liittyva tyo.

Takuu ei kata seuraavia:
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*  Kulumiselle alttiit osat.
» Osien vaihtoon liittyvat kuljetuskulut.

Takuu raukeaa, mikali ei noudateta seuraavia séantgja:

+ Konetta saavat kayttaa valtuutetut kayttajat.

+ Konetta saa kayttaa vain tassa kayttboppaassa kuvatulla tavalla.

+ On noudatettava kayttdoppaassa annettuja turvallisuus-, kaytté- ja huolto-ohjeita.
* On kaytettava alkuperaisia varaosia.

+ Koneeseen ei saa tehdad muutoksia ilman lupaa.

* Vain jalleenmyyja saa korjata koneen.

8 D09-GS13S5F-12
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Turvallisuus

2

21

2.2

2.3

Turvallisuus

Valtuutettu kayttaja
Kayttajan pitaa tayttda seuraavat vaatimukset:

* Hanen pitda olla vahintdan 18-vuotias koneen kayttdéa varten.

 Han ei saa koskaan olla huumeiden tai alkoholin vaikutuksen alainen konetta
kayttadessaan.

* Hanen on tutustuttava turvallisuusohjeisiin ja noudatettava niita.

* Hanen pitda pystyd sammuttamaan kone valittdmasti.

* Hanen on oltava selvilla ymparist6a ja melutasoa koskevista saanndoista ja
maarayksista.

* Hanen on kaytettava henkildbnsuojaimia. Katso kohtaa 2.3.

Kaikki kayttajat ovat vastuussa seuraavista:

* Kolmannen osapuolen aiheuttama vahinko.
» Kaikkien 12 metrin sateella koneesta olevien henkildiden turvallisuus.

Vastuu

Technische Handelmaatschappij J. De Wild B.V. ei ole vastuussa, jos et noudata naita
ohjeita:

+ Turvallisuusohjeita on noudatettava. Katso kohtaa 2.5.

+ Konetta saa kdyttda vain kohdassa 3. 7 kuvatulla tavalla.

»  On kaytettava alkuperaisia varaosia.

» Koneeseen ei saa tehdd muutoksia ilman lupaa.

+ Konetta saa kayttaa ja huoltaa vain kayttdoppaassa kuvatulla tavalla.

Henkilbnsuojaimet
Kun kaytat konetta, kdyta aina asianmukaisia henkilénsuojaimia:

*  Kuulosuojaimet
* Suojalasit
» Viilloilta suojaavat kasineet

Varoitus:

Ty on keskeytettdva joka tunti vahintdan 15 minuutin ajaksi, jotta valtetaan
melun aiheuttama kuulovamma.

D09-GS13S5F-12



GTM

PROFESSIONAL

Turvallisuus

Koneen turvamerkit

2.4

ADAH A=
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Huomio:
Tunnistekilven katsaus ja selitys on esitetty kohdassa 3.2.

Merkki Selitys

f Yleinen varoitus
I Lentavien kappaleiden vaara

12m ©® Pida etaisyys koneeseen

I
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Leikkautumisvaara

Pyérivien osien vaara

Melutaso

Lue kayttbopas

Kayta kuulosuojaimia (pakollinen henkildn-
suojain)

Kayta suojalaseja (pakollinen henkilénsuo-
jain)

Kayta viilloilta suojaavia kasineita (pakolli-
nen henkildénsuojain)

n@®@@EI%@§

V-hihnojen kulkusuunta

B

Kuuman pinnan vaara

12
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Merkki Selitys

Vasemmanpuoleisen paniikkikahvan kaytto
c»
—)

Oikeanpuoleisen paniikkikahvan kayttd
a
4=
=

2.5 Turvallisuusohjeet

2.5.1 Yleiset turvallisuusohjeet

«  Al3 jata kdynnissé olevaa konetta ilman valvontaa.

* Pysy poissa poistoalueelta.

«  Ala kayta 16ysia vaatteita.

+ Varmista, ettd kone on vaakasuorassa.

* Pysy poissa sy6tto- ja poistolaitteiden liikkuvien osien lahelta.

* Vaihda varoitusmerkit, jos ne ovat vahingoittuneet tai kuluneet.

+ Pida virta-avain poissa lasten ja valtuuttamattomien henkiléiden ulottuvilta.

2.5.2 Kaytt6a koskevat turvallisuusohjeet

+ Kayta asianmukaisia henkilénsuojaimia. Katso kohtaa 2.3.

«  Ala kayta konetta, jos jokin sen osa on vahingoittunut tai viallinen.

+ Varmista, ettd kaikki koneen osat on asennettu.

«  Ala kayta konetta koskaan ilman syétto- ja poistolaitetta. Katso kohtaa 3.3.7.

« A3 kiipea syéttolaitteeseen.

» Varmista, ettd paniikkikahvaan on aina esteetdn paasy koneen ollessa kaytossa.
+ Varmista, etta voit kayttaa paniikkikahvaa valittbmasti koneen ollessa kaytdssa.
«  Ala kayta konetta, jos terat ovat tylsat. Se voi vahingoittaa konetta.

+  Ala kallista konetta moottorin ollessa kdynnissa.

K&yt konetta hyvin iimastoidulla alueella. Al& kéyta konetta sisétiloissa.

« Ala kayta konetta paallystetyilla tai sorateilla.

* Varmista, ettd pakokaasut poistuvat kayttajasta pois pain.

+ Kayta hakkuria vain materiaaleihin, jotka on kuvattu tdssa kayttboppaassa. Katso
kohtaa 9.2.

+ Seiso vakaassa asennossa ja pida jalat tukevasti maassa kayttadessasi konetta.
»  Kun kaytat hakkuria, sinun pitada olla samalla tasolla sen kanssa.
+ Esta hakkuumateriaalin kasaantuminen poistoalueelle.

+ Varmista ennen kayttda, ettd syottdlaitteessa, roottorissa ja poistolaiteessa ei ole
haketta, lehtia tai ruohoa.

D09-GS13S5F-12 13
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+ Varmista, ettd koneen rengaspaine on oikea. Katso kohtaa 9. 7.
+ Pysayta kone heti, jos terat osuvat ei-toivottuun kohteeseen, jos kone pitaa
epatavallista aanta tai jos se lilkkkuu epatasaisesti.
253 Huoltoa, kuljetusta ja varastointia koskevat turvallisuusohjeet
«  AlA kiinnita konetta koskaan moottorista tai poistolaitteesta kuljetuksen tai
varastoinnin aikana.
» Lukitse roottori aina huollon, kuljetuksen ja varastoinnin ajaksi. Katso kohtaa 7.7.7
» Poista sytytystulppa aina moottorista.
» Kayta vain alkuperaisia varaosia.
+ Vaihda taipuneet tai vahingoittuneet terat. Alé koskaan korjaa niité.
2.6 Havittaminen
+ Ala havita konetta kotitalousjatteena.
* Noudata paikallisia maarayksia ja koneen jatteenlajitteluohjeita.
14 D09-GS13S5F-12
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3 Selitys

3.1 Kayttotarkoitus

Kone on hakkuri, joka on tarkoitettu puun ja juurien hakettamiseen. Materiaalia koskevat
tiedot on annettu kohdassa 9.2.

3.2 Koneen tunnistekilpi

O O
a Technische Handelsmaatschappij
-l J. de Wild B.V.
; De meeten 54
4706 NH Roosendaal
— Ll THE NETHERLANDS c €
C 1A www.gtmprofessional.com A
NAME | }/ B
MODEL | ?ﬁc
SERIALNO. | i/ﬁD
YEAR | | _—E
WEIGHT | i/ | —F
O rowen | o
A Nimi
B Mall
C  Sarjanumero
D  Valmistusvuosi
E Paino
F Teho
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3.3 Katsaukset
3.3.1 Paaosien katsaus

Koh- | Nimike Selitys

ta

A Ohjain Ohjain varmistaa, ettd hake tulee oikeaan
paikkaan.

B Poistolaite Poistolaite ohjaa haketta.

C Sydttolaite Syottolaite ohjaa syodtettdvan materiaalin
murskainkoteloon.

D Paniikkikahva Paniikkikahvaa kaytetdan koneen pysaytta-
miseen héatatilanteessa.

E Moottori Moottori kayttaa roottoria.

F Kahva Kahva ja py6rat mahdollistavat koneen siirta-

G Pyora misen.

H Puskuri Puskuri estda koneen kallistumisen.

16
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Selitys

3.3.2

Koh- | Nimike Selitys

ta

I Murskainkotelo Murskainkotelo pitda roottorin oikeassa
asennossa.

J Turvalukon kytkin Turvalukon kytkin havaitsee, onko syétto- ja
poistolaiteet asennettu oikein. Kone ei kdyn-
nisty, jos osia ei ole asennettu oikein.

Roottori Terat on kiinnitetty roottoriin.
L Tera Terét tekevat materiaalista haketta.

Moottorin hallintalaitteiden katsaus

Huomio:

koskevat koneen moottoria.

Hallintalaitteiden katsaus sisaltyy alkuperaisen laitevalmistajan tietoihin, jotka

D09-GS13S5F-12
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4 Asennus

Huomio:
Kayta puskurin tukea varmistamaan koneen pysyminen tasapainossa
asennuksen aikana.

4.1 Syéttolaitteen asennus

Varoitus:

c Asennukseen tarvitaan kaksi henkil6a. Sy6ttolaite on painava.

Edellytykset

y *  Ruuviavaimen koko 13
®

Menettely

1. Nosta syéttolaite (A).
2. Aseta saranat (B) reikiin (C).
3. Kallista syéttolaitetta.

4. Varmista, etta lukituspainike (D) tulee
oikein turvalukon kytkimeen (E).
5. Asenna pultit (G) ja aluslaatat (F).

18 D09-GS13S5F-12
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Asennus

4.2

Poistolaitteen asennus
Edellytykset

%

Ruuviavaimen koko 13

Menettely

1. Nosta poistolaite (A).
2. Aseta saranat (B) reikiin (C).
3. Kallista poistolaitetta.

4. Varmista, ettd lukituspainike (D) tulee

oikein turvalukon kytkimeen (E).

5. Asenna pultit (G) ja aluslaatat (F).

D09-GS13S5F-12
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4.3 Kahvan asennus

1. Kohdista kahva (A) runkoon (B).

2. Asenna nupit (C). B

20 D09-GS13S5F-12
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Kayttéohjeet

5

5.1

5.2

Kayttoohjeet

Kaytdn valmistelu

Varoitus:

Q Ala kéyta vahingoittunutta konetta.

Poista kaikki roskat tydskentelyalueelta.
Varmista, etta kaikki koneen osat on asennettu oikein. Katso lukua 4.
Varmista, etta koneessa ei ole tukoksia. Poista tukokset tarvittaessa. Katso kohtaa

wnp =

7.3.

No ok

Polttoainesailion tayttaminen
Edellytykset

Tarkista moottorin 6ljyn maara. Lisaa dljya, mikali tarpeen. Katso kohtaa 6.7.
Tarkista polttoaineen maara. Tayta polttoainesailid, mikali tarpeen. Katso kohtaa 5.2.
Testaa paniikkikahvan toiminta. Katso kohtaa 6.2.

Tee poistolaitteen havaintotesti. Katso kohtaa 6.3.

‘}/ » Kaatonokka
®

¢ Polttoaine

<
= %‘

Varoitus:

A » Tayta polttoainesailié vai ulkona tai hyvin ilmastoidussa tilassa.
+ Polttoaine on erittéin syttyvaa. Al4 tupakoi tai sytyta tulta lahialueella.
» Jos polttoainetta laikkyy, poista se valittdbmasti ja siirrda kone pois alueelta.
Puhdista alue, johon polttoainetta on laikkynyt.

Menettely
1. Pyséyta kone. Katso kohtaa 5.5.

Varoitus:

Varmista, etta moottori on
kylma.

2. Poista korkki (A).
3. Tayta polttoainesailio.
4. Pane korkki paikalleen.

y

=)
N x |

A
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53 Koneen kaynnistaminen
Edellytykset
w—] |1-  Paniikkikahva on ylaasennossa.
E 2.  Syottto- ja poistolaitteet on asennettu.
3.  Ohjain on oikeassa asennossa.
Varoitus:
c Kaynnista kone vain kun syéttélaite ja murskainkotelo ovat tyhjia.
Menettely
1. Kaynnista kone. Tutustu alkuperaisen laitevalmistajan tietoihin, jotka koskevat koneen
moottoria.
5.4 Koneen kaytto
Huomio:
Tuote-erittelyja koskevat tiedot on annettu kohdassa 9.2.
1. Mikali tarpeen, poista hiekka, lika ja
kivet materiaalista.
2. Karsi sivuoksat paaoksista.
3. Laita materiaali sydttolaitteeseen (A).
Kone vetda materiaalin
automaattisesti roottoriin.
4. Laita sivuoksat ja halkaisijaltaan suuri
materiaali erikseen syo6ttolaitteeseen.
5. Kun olet laittanut lehdellisia oksia
syo6ttolaitteeseen, laita siihen myoés
paksumpi lehdetdn oksa tukoksen
valttdmiseksi.
5.5 Koneen pysayttaminen

Laita loppu materiaali syéttolaitteeseen. Katso kohtaa 5.4.

Anna koneen kdyda, kunnes murskainkotelo ja poistolaite ovat tyhjia.
Aseta kaasuvipu hitaaseen nopeuteen.

Aseta kaynnistyskytkin OFF-asentoon.

1.
2.
3.
4.

22
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5.6 Koneen kuljetus

1.

5.7 Paniikkikahvan kaytté hatatilanteessa

1.

5.8 Paniikkikahvan vapauttaminen

c Ala vapauta kahvaa ennen kuin tilanne on turvallinen.

Veda kuljetusajoneuvon ajosillat ulos,
jotta voit vetda koneen turvallisesti
ajoneuvoon.

Veda kone ajoneuvoon.

Varmista, ettd puskuri tulee vasten
pystysuoraa tasaista pintaa.

Varoitus:

Al kiinnita hihnoja
moottoriin tai
poistolaitteeseen.

Kiinnitd hihnat murskainkoteloon (A)
ja syottolaitteen koukkujen (B) 1&pi,
jotta kone on kiinni ajoneuvossa.
Varmista, etta kone ei voi lilkkkua
kuljetuksen aikana.

Huomio:

Paniikkikahvan voi aktivoida syéttélaitteen alaosasta vasemmalta ja oikealta.

Paina paniikkikahva (A) alas
hatatilanteen sattuessa.

Varoitus:

D09-GS13S5F-12
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1. Veda indeksitapista (B)
paniikkikahvan (A) vapauttamista
varten.
2. Kaynnista kone, mikali tarpeen. Katso
kohtaa 5.3.
24
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6

6.1

6.2

Ennaltaehkaiseva huolto

Varoitus:

Varmista ennen huollon suorittamista etta:

»  Sytytystulpan johto on kytketty irti.

*  Moottori on kylma.

+ Tydskentelyalueella on riittdva valaistus.

Ennaltaehkaisevan huollon aikataulu

Tehtava

Huoltovali

Menettely

Testaa paniikkikahvan toi-
minta

Ennen jokaista kayttéa

Katso kohtaa 6.2

Tee poistolaitteen havainto-
testi

Ennen jokaista kayttéa

Katso kohtaa 6.3

Puhdista kone

Jokaisen kaytdn jalkeen

Katso kohtaa 6.4

Tarkista hihnojen kireys

Joka viikko

Katso kohtaa 6.5

Puhdista tai vaihda ilman-
suodatin

Joka kuukausi

Katso kohtaa 6.6

Vaihda moottoridljy

Ensimmaisen kerran 20
kayttétunnin jalkeen, sitten
joka 100 kayttdtunnin tai 6
kk:n jalkeen.

Katso kohtaa 6.7

Voitele laakerikotelo

Joka vuosi

Katso kohtaa 6.8

Vaihda hihnat

Joka toinen vuosi

Katso kohtaa 6.9

Paniikkikahvan toiminnan testaus

Menettely

1. Kaynnista kone. Katso kohtaa 5.3.
2. Al4 laita mitddn materiaalia syo6ttolaitteeseen.

3. Paina paniikkikahva alas.

a. Testi on onnistunut, jos kone pysahtyy.
b. Jos se ei pysahdy, syoéttolaitteen havaitsemisessa voi olla ongelma. Ota yhteytta

jalleenmyyjaan.

4. Vapauta paniikkikahva. Katso kohtaa 5.7.
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6.3

6.4

6.5

Tee poistolaitteen havaintotesti
Menettely

1. Poista pultit (A) ja aluslaatat (B).
2. Kaynnista kone ja anna sen kayda
joutokayntia. Katso kohtaa 5.3.

3. Al4 laita mitdan materiaalia
syo6ttolaitteeseen.

4. Kallista poistolaitetta (C), kunnes
lukituspainike on irti turvalukon
kytkimesta (D).

Varoitus: Varmista, etta

Q kone pysahtyy taysin.

5. Testi on onnistunut, jos kone
pysahtyy.

Kallista poistolaite takaisin paikalleen.
Asenna pultit ja aluslaatat.

No

Puhdista kone

Varoitus:

Q Ala puhdista konetta suurpainepesurilla.

Menettely
1. Poista hake ja poly koneesta. Kayta pehmeaa harjaa.

Tarkista hihnojen kireys
Edellytykset

y ¢ Ruuviavaimen koko 10
®

* Viivain

26
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Menettely

1. Loysaa pultit (A).

2. Siirrd suojusta (B) nuolen suuntaan.

3. Pida viivainta hihnapyérien edess3,
jotta ndet, onko ne kohdistettu oikein.
Katso kohtaa 6. 70.

Kireys on oikea, jos voit tyontaa
hihnaa alas noin 2-2,5 cm 50 N:n
voimalla.

4. Jos kireys ei ole oikea, sdada sita.
Katso kohtaa 6.9.4.

5. Jos kireys on oikea, pane suojus (B)
paikalleen.

6.6 limansuodattimen vaihto
Edellytykset

re ik limansuodatin. Katso tyyppi alkuperéisen laitevalmistajan tiedoista.

Menettely

Irrota siipimutteri (A).

Irrota suojus (B).

Irrota siipimutteri (C).

Puhdista ilmansuodatin (D).
Vaihda ilmansuodatin (D) uuteen.
Asenna siipimutteri (C).

Asenna suojus (B).

Asenna siipimutteri (A).

NGO~ WLN =

6.7 Moottorin tayttaminen o6ljylla
Edellytykset
+ Kaatonokka p *  Moottoridljy
X
2 =
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Menettely

1. Pyséyta kone. Katso kohtaa 5.5.

Varoitus:

Varmista, etta moottori on
yha lammin.

Huomio:

Katso poistotulpan (B)
tarkka sijainti moottorin
alkuperaisen valmistajan
tiedoista.

Poista poistotulppa (B).

Kallista konetta, jotta dljy poistuu.

Asenna poistotulppa (B).

Poista tayttotulppa (A).

Tayta saili6 tulpassa olevaan merkkiin asti.
Asenna tayttétulppa (A).

Nooak~kowd

6.8 Voitele laakerikotelo
Edellytykset

 Rasvapumppu .
y pumpp .
®

Menettely

¢ Universaali rasva

H]\Q.a

1. Puhdista voitelunippa (A).

2. Lisaa rasvaa voitelunipasta. Kayta
rasvapumppua.

3. Poista ylimaarainen rasva.

4. Toista vaiheet 1 ja 2 koneen toisella
puolella olevalle voitelunipalle. Poista
hihnan suojus. Katso kohtaa 6.9. 7.

6.9 Vaihda hihnat

Varoitus:

e Vaihda aina molemmat hihnat.
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6.9.1 Suojuksen irrottaminen
Edellytykset

y *  Ruuviavaimen koko 10
®

Menettely

1. Ldysaa pultit (A).
2. Siirrd suojusta (B) nuolen suuntaan.

6.9.2 Hihnojen irrottaminen
Edellytykset

y *  Ruuviavaimen koko 17
®

Menettely

1. L&ysda moottorin (B) mutterit (A) (6x).
2. Siirrd moottoria nuolen (C) suuntaan.
3. Poista ja havita hihnat (D).

6.9.3 Hihnojen asentaminen
Edellytykset

re ik Hihna. Katso hihnan tyyppi varaosaluettelosta.
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Menettely

1.
2.

3.

Asenna uudet hihnat (A).

Kiristd hihnat sdatamalla muttereita
(4x) (B).

Kiinnitd moottori (C) kiristamalla
mutterit (4x) (B).

[os}

6.94 Kireyden saataminen
Edellytykset

z—] | 1- Suojus on poistettu. 5 * Ruuviavaimen koko 10
 — /( «  Ruuviavaimen koko 17

D:
¢ Viivain

Menettely
1.

Pida viivainta hihnapyoérien edessa,
jotta ndet, onko ne kohdistettu oikein.
Katso kohtaa 6. 70.

Kireys on oikea, jos voit tyontaa
hihnaa (A) alas noin 2-2,5 cm (B) IC
50 Nm (C) voimalla.

Jos haluat vahentaa kireytta,
I6ysenna moottorin pultteja.
Jos haluat lisata kireytta, kirista
moottorin pultteja.

Asenna suojus.

6.9.5 Koneen asianmukaisen toiminnan testaus
Menettely

1.

2.
3.
4

Kaynnista kone. Katso kohtaa 5.3.

Anna koneen kayda tyhjana 5 minuuttia.

Tarkista visuaalisesti, etta pultit eivat ole 16ysalla.
Kuuntele kuuluuko epatavallista 4anta tai tarinaa.

30
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6.10 Hihnapydrien kohdistaminen
Edellytykset

y * Ruuviavaimen koko 17 (2x)
A

* Viivain

Menettely
1. Poista hihnan suojus. Katso kohtaa 6.9.7.

2. Pida viivainta (B) vasten molempien
hihnapyorien (A) tasaista pintaa.

3. Tarkista, onko viivaimen ja
hihnapydrien pintojen valissa valys.

4. Jos nain on, sdada moottori
muttereilla (C).

5. Toista vaiheet 2, 3 ja 4, kunnes
viivaimen ja hihnapyorien pintojen
valissa ei ole valysta.

6. Pane suojus takaisin paikalleen.
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7 Korjaava huolto

Huomio:
Tee korjaavat huoltoty6t tarpeen mukaan tai mahdollisen ongelman
ratkaisemista varten.

7.1 Terien huolto
Varoitus:
* Pyyda jalleenmyyijaltd neuvoa naistd menettelyista.
+ Kayta aina viilloilta suojaavia kasineita, kun kasittelet teria.
711 Roottorin lukitseminen
Edellytykset
w—] | 1. Kone on pysahtynyt. A_]|° M12x30 lukkopultti roottoria
“—| |2. Syséttdlaite on poistettu. = varten
3. Poistolaite on poistettu.
5 * Uppokanta-avain
/( +  Ruuviavaimen koko 19
Menettely

1. Varmista, etta naet terat
murskainkotelossa.

2. Poista ruuvi (A).

3. Asenna lukkopultti (B) roottorin
lukitsemista varten.

71.2 Terien irrottaminen
Edellytykset

_

w—] | 1. Roottori on lukittu. y *  Ruuviavaimen koko 17
0= A
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713

714

Menettely
1. Poista pultit (A) (5x). -

2. lrrota teré (B). S B
3. lIrrota lukkopultti (C). A\
4. Tee samoin toiselle terélle.

Terien kdantaminen

Jos teran toinen puoli on tylsa, voit kdantda sen ympari terdvammalle puolelle.
Edellytykset

fr—
fr—

D:

1.

Terat on poistettu.

Menettely

Puhdista teran pinta ja teranpidike.

Kaanna tera ympari teravammalle puolelle.

Toista vaiheet 1 ja 2 toiselle terélle.

Jos teran molemmat puolet ovat tylsia, teroita ne tai vaihda tera. Katso kohtaa 7. 7.4.
Asenna terat. Katso kohtaa 7.7.5.

aghwh =

Terien teroittaminen

A
A

Varoitus:
Ala teroita vahingoittunutta teraa.

Varoitus:
Varmista, etta tera ei kuumene liikaa teroittamisen aikana. Se voi vahingoittaa
terasta.

Huomio:

« Vain ammattitaitoinen henkilo saa teroittaa terat.

« Terén voi teroittaa 0,5 mm enintdan kolme kertaa. Sen jalkeen terd on
vaihdettava.

Edellytykset

fr—
fr—

D:

1.

Tera on poistettu.
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715

7.1.6

Menettely

1.
2.

3.

Teroita tera (A) enintaan 0,5 mm.
Varmista, ettd noudatat annettuja
kulmia.

Asenna tera. Katso kohtaa 7.7.5

Terien asennus
Edellytykset

50
,»7\

30° A

2.5 mm

Tera (2x). Katso hihnan

5 *  Momenttiavain .

/< tyyppi varaosaluettelosta.
Al Loctite 243 NE Kayta viilloilta suojaavia
% E kasineita.

Menettely

1.

Laita viilloilta suojaavat kasineet
kateen.

Puhdista teran pinta ja teranpidike.

Asenna tera (A).

Laite Loctite 243 -kierrelukitetta
pultteihin (5x) (B).

Asenna pultit. Kiristd ne 80 Nm:n
momenttiin.

Tarkista, onko valys (C) teran ja
vastateran valissa 0,5 mm.
Saada valysta tarvittaessa. Katso
kohtaa 7.17.6.

Tee samoin toiselle teralle.

Valyksen saataminen
Edellytykset

'}, + Koloavaimen koko 8
®

34
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7.2

7.3

7.3.1

Menettely

Loysaa pultit (B) (5x).

Saada vastateran (A) asentoa.
Varmista, etta valys (C) on 0,5 mm.
Kirista pultit (B).

Tarkista valys uudestaan. Toista
vaiheet 1-4 tarvittaessa.

Jos vélys (C) on oikea, kirista pultit
(B). Kirista ne 50 Nm:n momenttiin.

A

o

Viimeistely

Menettely

1. Irrota lukkopultti.

2. Asenna ruuvi.

3. Asenna syéttdlaite. Katso kohtaa 4. 7.
4. Asenna poistolaite. Katso kohtaa 4.2.

Moottorin huolto

1. Tee moottorin huolto. Tutustu alkuperaisen laitevalmistajan tietoihin, jotka koskevat
koneen moottoria.

Tukoksen poistaminen

Varoitus:

« Al koskaan poista haketta kasin terien vélista. Kayta aina oksaa tai
tyékalua.

+  All4 koske teriin. Terat ovat erittdin teravia ja voivat aiheuttaa vakavia
vammoja.

Menettely
1. Noudata tédssa kohdassa annettuja ohjeita oikeassa jarjestyksessa, kun poistat
tukoksen.

Visuaalinen tarkistus

Menettely
1. Tarkista visuaalisesti, onko sy6tto- tai poistolaitteessa suuria kappaleita.
2. Jos niita on, poista ne.
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7.3.2

7.3.3

Poistolaitteen irrottaminen
Edellytykset

y *  Ruuviavaimen koko 13
®

Menettely
1. Poista pultit (A) ja aluslaatat (B).

2. Kallista poistolaitetta (C).
3. Irrota saranat (D) rei’ista (E).
4. Irrota poistolaite.

Syéttdlaitteen irrottaminen

Huomio:

Edellytykset

Irrottamiseen tarvitaan kaksi henkil6a. Syoéttolaite on painava.

y *  Ruuviavaimen koko 13
®

36
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Menettely
1. Poista pultit (A) ja aluslaatat (B).

2. Kallista syéttolaitetta (C).
3. Irrota saranat (D) rei’ista (E).
4. Irrota syéttolaite.

734 Tukoksen poistaminen

Menettely

1. Poista kaikki materiaali sy6tto- ja poistolaitteen sisélta.

2. Poista kaikki materiaali roottorin paalta.

3. Poista hake roottorista roottorin tukostenpoistotydkalulla. Katso kohtaa 7.3.5.

7.3.5 Roottorin tukostenpoistotydkalun kayttd
Edellytykset

) * Roottorin tukostenpoistotydkalu
/( «  Ruuviavaimen koko 10
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Menettely

1.
2.
3.
4

5.

Poista pultit (A) ja aluslaatat (B).
Poista kannatin (C).

Poista suojus (D).

Siirra tukostenpoistotydkalu roottorin
akselin (E) paalle.

Poista hake liikuttamalla tydkalua.

7.3.6 Viimeistely
Menettely

LN =

Asenna suojus (A).

Asenna kannatin (B).

Asenna pultit (D) ja aluslaatat (C).
Asenna sy6ttdlaite. Katso kohtaa 4. 7.
Asenna poistolaite. Katso kohtaa 4.2.

Varoitus:

Tukos voi vahingoittaa
teria.

Jos terat ovat vahingoittuneet
tukoksen seurauksena, vaihda ne.
Katso kohtaa 7. 7.

7.4 Turvamerkin vaihtaminen

1.
2.
3. Asenna uusi turvamerkki.

Huomio:

Poista ja havita vahingoittunut tai kulunut turvamerkki.

Puhdista pinta.

Turvamerkkien sijaintipaikat on annettu luvussa 2.4.

38
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8

8.1

8.2

Vianmaaritys

Yleinen vianmaaritysmenettely

1. Yrita 16ytaa ratkaisu ongelmaan vianmaaritystaulukon avulla.
2. Jos et |16yda ratkaisua, ota yhteyttd jalleenmyyjaan. Katso kohtaa 7.4.

Vianmaaritystaulukko

Ongelma

Mahdollinen syy

Mahdollinen ratkaisu

Kone ei veda materiaalia
automaattisesti sisaan.

Terat ovat kuluneet.

Huolla terat. Katso kohtaa
7. 1.

Materiaalin halkaisija on
liian suuri.

Ala yritad murskata paksua
materiaalia. Katso kohtaa
9.2

Poistolaitteesta tuleva hake
sisaltaa eri kokoisia paloja.

Valys teran ja vastateran va-
lissa on liian suuri.

Saada valysta. Katso kohtaa
7.1.6.

Moottori ei kadynnisty.

Moottorissa on vika.

Varmista etta:

*  Moottorin kytkin on ON-
asennossa.

» Paniikkikahva on vapau-
tettu. Katso kohtaa 5.8.

+  Syoétto- ja poistolaittei-
den turvalukituskytkimet
on aktivoitu.

* Roottoria ei ole lukittu.

Polttoainetta on lilan vahan.

Tayta polttoainesailié. Katso
kohtaa 5.2.

Polttoainehana on kiinni.

Avaa polttoainehana.

Oljya on liian vahan (vain
jos koneessa on dljyanturi).

Vaihda moottoridljy. Katso
kohtaa 6.7.

Roottorissa on tukos.

Syéttolaitteessa on ei-toivot-
tua materiaalia, kuten kivia
tai metallia.

Koneesta ei tule haketta.

Syéttolaitteessa on tukos.

Poista tukos. Katso kohtaa
7.3

D09-GS13S5F-12

39



GTM

Tekniset tiedot PROFESSIONAL®
9 Tekniset tiedot
9.1 Yleiset tiedot

Katso koneen moottorin tiedot alkuperaisen laitevalmistajan tiedoista.

Taulukko 1: Hakkuri

Nimike

Erittely

Hakkuumenetelméa

Rumpuhakkuri

Teréan tyyppi

Kaksipuoliset hiotut terat (2x)

Terapultin momentti [Nm] 80
Vastatera Kylla
Vastateran pultin momentti [Nm] 50
Teran valys [mm] 0,5-1,0
Roottorin kierrosnopeus [RPM] 2200
Moottorin kierrosnopeus [RPM] 3200
Taulukko 2: Kone
Nimike Erittely
Syottdkorkeus [cm] 103
Sydéttolaitteen aukon mitat

leveys [cm] 50

korkeus [cm] 35
Poistokorkeus [cm] 160
Poistosuunta Sivuttainen

Ohjain

Sé&adettava 85°

Turvalaitteet

1. Roottorin pysaytysjarjestelma
2. Paniikkikahva
3. Turvalukon kytkin (2x)

Pyorat
halkaisija [cm] 39
leveys [cm] 12,5
renkaan paine [bar] 1,8-2,45

Voimansiirto Kaksinkertaiset V-hihnat
Mitat - koko kone
pituus [cm] 155
leveys [cm] 77
korkeus [cm] 160
Paino - koko kone [kg] 189
Melutaso [Lyal 120 dB (A)

40
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Nimike Erittely
Konedirektiivin mukainen Kylla
Lisavarusteet 1. Kaannettava poistolaite
2. Vetotanko
3. Puskurin tuki
4. Pienet pyorat
9.2 Materiaalin tiedot
Nimike Erittely
Materiaalin maks. halkaisija [cm] 10
Materiaalin maks. pituus [cm] 240
Vasta kaadettu puu Sallittu
Juuret, puhdistettu
Kivi Ei sallittu
Lasi
Metalli
Muovi
9.3 Moottorin tiedot
Taulukko 3: Loncin G420F
Nimike Erittely
Teho 11,02 kW/3600rpm
Paino [kg] 34
Mitat
pituus [mm] 450
leveys [mm] 405
korkeus [mm] 443
Polttoainesailion tilavuus [I] 6,5
Taulukko 4: Loncin G390F
Nimike Erittely
Teho 9,56 kW/3600rpm
Paino [kq] 34
Mitat
pituus [mm] 450
leveys [mm] 405
korkeus [mm] 443
Polttoainesailion tilavuus [I] 6,5
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Taulukko 5: Mitsubishi GB40

Nimike Erittely
Teho 9,56 kW/3600rpm
Paino [kq] 31
Mitat

pituus [mm] 435

leveys [mm] 450

korkeus [mm] 450
Polttoainesailion tilavuus [I] 6,0
Taulukko 6: Loncin G420FD e-start
Nimike Erittely
Teho 11,03 kW/3600rpm
Paino [kq] 36
Mitat

pituus [mm] 450

leveys [mm] 405

korkeus [mm] 443
Polttoainesailion tilavuus [I] 6,5
Taulukko 7: Loncin G390FD e-start
Nimike Erittely
Teho 9,56 kW/3600rpm
Paino [kq] 36
Mitat

pituus [mm] 450

leveys [mm] 405

korkeus [mm] 443
Polttoainesailion tilavuus [I] 6,5
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9.4 Tyo6skentelyalue

A Tydskentelyalue koneen hallintaa
varten, 1 metria levea.

D09-GS13S5F-12
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9.5 Vaaravyohyke

I

A Vaaravybhyke: alue johon hake
putoaa. Sade 12 metria.
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9.6 Johdotuskaavio

' 12 24 12 24
‘ ‘ E
11| 23]C 11| 23/ P

I

w’—\ _—

Sytytystulppa

Sytytyskela

SW1 paniikkikahva, syéttolaitteen havainto
SW2 poistolaitteen havainto

Moottorin kaynnistyskytkin

Mmoo w >

Maa/maatto

D09-GS13S5F-12 45



GTM

Tekniset tiedot PROFESSIONAL

46 D09-GS13S5F-12



GTM

PROFESSIONAL Tekniset tiedot

D09-GS13S5F-12 47



GTM

PROFESSIONAL



	Sisällysluettelo
	1 Johdanto
	1.1 Tietoa tästä käyttöoppaasta
	1.1.1 Käyttöoppaan tarkoitus
	1.1.2 Kieli
	1.1.3 Kuvat
	1.1.4 Käyttöoppaassa käytetyt symbolit

	1.2 Tietoa koneesta ja malleista tässä käyttöoppaassa
	1.3 Kuinka käyttöopasta käytetään
	1.4 Yhteystiedot
	1.5 Takuuehdot

	2 Turvallisuus
	2.1 Valtuutettu käyttäjä
	2.2 Vastuu
	2.3 Henkilönsuojaimet
	2.4 Koneen turvamerkit
	2.5 Turvallisuusohjeet
	2.5.1 Yleiset turvallisuusohjeet
	2.5.2 Käyttöä koskevat turvallisuusohjeet
	2.5.3 Huoltoa, kuljetusta ja varastointia koskevat turvallisuusohjeet

	2.6 Hävittäminen

	3 Selitys
	3.1 Käyttötarkoitus
	3.2 Koneen tunnistekilpi
	3.3 Katsaukset
	3.3.1 Pääosien katsaus
	3.3.2 Moottorin hallintalaitteiden katsaus


	4 Asennus
	4.1 Syöttölaitteen asennus
	4.2 Poistolaitteen asennus
	4.3 Kahvan asennus

	5 Käyttöohjeet
	5.1 Käytön valmistelu
	5.2 Polttoainesäiliön täyttäminen
	5.3 Koneen käynnistäminen
	5.4 Koneen käyttö
	5.5 Koneen pysäyttäminen
	5.6 Koneen kuljetus
	5.7 Paniikkikahvan käyttö hätätilanteessa
	5.8 Paniikkikahvan vapauttaminen

	6 Ennaltaehkäisevä huolto
	6.1 Ennaltaehkäisevän huollon aikataulu
	6.2 Paniikkikahvan toiminnan testaus
	6.3 Tee poistolaitteen havaintotesti
	6.4 Puhdista kone
	6.5 Tarkista hihnojen kireys
	6.6 Ilmansuodattimen vaihto
	6.7 Moottorin täyttäminen öljyllä
	6.8 Voitele laakerikotelo
	6.9 Vaihda hihnat
	6.9.1 Suojuksen irrottaminen
	6.9.2 Hihnojen irrottaminen
	6.9.3 Hihnojen asentaminen
	6.9.4 Kireyden säätäminen
	6.9.5 Koneen asianmukaisen toiminnan testaus

	6.10 Hihnapyörien kohdistaminen

	7 Korjaava huolto
	7.1 Terien huolto
	7.1.1 Roottorin lukitseminen
	7.1.2 Terien irrottaminen
	7.1.3 Terien kääntäminen
	7.1.4 Terien teroittaminen
	7.1.5 Terien asennus
	7.1.6 Välyksen säätäminen
	7.1.7 Viimeistely

	7.2 Moottorin huolto
	7.3 Tukoksen poistaminen
	7.3.1 Visuaalinen tarkistus
	7.3.2 Poistolaitteen irrottaminen
	7.3.3 Syöttölaitteen irrottaminen
	7.3.4 Tukoksen poistaminen
	7.3.5 Roottorin tukostenpoistotyökalun käyttö
	7.3.6 Viimeistely

	7.4 Turvamerkin vaihtaminen

	8 Vianmääritys
	8.1 Yleinen vianmääritysmenettely
	8.2  Vianmääritystaulukko

	9 Tekniset tiedot
	9.1 Yleiset tiedot
	9.2 Materiaalin tiedot
	9.3 Moottorin tiedot
	9.4 Työskentelyalue
	9.5 Vaaravyöhyke
	9.6 Johdotuskaavio


